Leistungsverzeichnis hanit® Riffelbohle




Datum:
Pos.
Leistungsbeschreibung





EP

GP

00.01 Riffelbohle System Hahn liefern und einbauen

Riffelbohle aus Recyclingkunststoff liefern und gemäß Lageplan einbauen. 

(freitragende Spannweite ca. 75 cm)

Stärke:


4,0
cm

Breite:


17,0
cm

Länge:


300
cm
(Alternativen: 60/80/120/160/180/240/300)

Farbe:


Braun, Grau
(Bitte wählen)

Armierung

Ja, Nein

(Bitte wählen) 

Fabrikat:

hanit® Riffelbohlen

Eigenschaften:
Verbindung mittels Nut- und Feder Stecksystem



Vollmaterial, Recyclingkunststoff, durchgefärbt, UV-beständig



Rutschhemmend profiliert - Rutschklasse R 10
Hersteller:

Hahn Kunststoffe GmbH




Gebäude 1027




55483 Hahn - Flughafen




Tel.: 0 65 43 / 98 86 - 0




Fax: 0 65 43 / 98 86 - 99
e-mail:


info@hahnkunststoffe.de
Internet:

www.hahnkunststoffe.de




Anzahl

Stück(oder m²)

€

€__________
