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PRUFBERICHT

(2. Ausfertigung)

Prufzeichen: 72/0011/11

Auftraggeber: Hahn Kunststoffe GmbH
Gebaude 1027

55483 Hahn-Flughafen
Auftragsgegenstand: Priifung von Gitterrostbéden
Ermittlung der Versagenslast und der Durchbiegung

bei Punktbelastung

Probenbeschreibung: Gitterrostbdden aus Recyclingkunststoff
NennmaRe: 1000x500x80 mm

Vorgangs-Nr./Datum: 10218 vom 05.01.2011
Probeneingang: 12.01.2011 / Beleg-Nr. 2011-606028
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifktrper. Die M ligkeiten prechen, sofem hier keine anderslautenden Aussagen getroffen werden, den Anforderungen der
genannten Priffnomen. Die Datumsangabe zur Probenvorbereitung entspricht, sofem kein abweichender Hinweis erfolgt, dem Daturn der Priffung. Die Wiedergabe dieses Priifberichtes in gekiirzter
Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken darf nur mit der schriftichen Genehmigung der MPVA Newwied erfolgen.
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1. Aufiragsgegenstand

Am 12.01.2011 wurden gemaB dem o. a. Auftrag 16 Probekdrper gemaB der
vorgenannten Probenbeschreibung in die Materialprifungs- und Versuchsanstalt
Neuwied eingeliefert.

AuftragsgeméaB sollte die o. g. Priifung durchgefiihrt werden.

2. Priifungen und Priifergebnisse

2.1 Allgemein

In Tabelle 1 sind die eingereichten Proben und die durchgefiihrten Priifungen
aufgefahrt.

In Bild 1, Bild 2 und Bild 3 sind die Skizzen zu den unterschiedlichen Prifaufbauten
dargestelit.

Tabelle 1: Probenerfassung

3 : Durchgeflihrte Prifung
Bezeich- Probenbeschreibung
nung (MaBe in mm) Durchbiegung | Durchbiegung | Durchbiegung
Belastungsfall 1 | Belastungsfall 2 | Belastungsfall 3
Serie 1 X
Serie 2 Gitterrostboden x
Abmessungen: 100 x 500 x 80 mm
Serie 3 i /::T\ X
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Bild 1: Gitterrostboden aus Recyclingkunststoff
Belastungsfalli

Belastungsfall 1
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Bild 2: Gitterrostbéden aus Recyclingkunststoff
Belastungsfall 2

Belastungsfall 2
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Bild 3: Gitterrostbéden aus Recyclingkunststoff
Belastungsfall 3

Belastungsfall 3
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2.2 Bruchlast und Durchbiequng

Die Versuche erfolgten mit der Universalprifmaschine, Typ Zwick Z 100/TL3A. Die
Prifmaschine ist durch die MPA Darmstadt Uberpriift und entspricht hinsichtlich der
Kraftmesseinrichtung der Klasse 1 nach DIN EN ISO 7500-1. Die Durchbiegung wurde
in  Feldmitte Uber einen separaten Inkrementalwegaufnehmer Typ MT60,
Genauigkeitsklasse 0,5, Hersteller Heidenhain ermittelt.

Die Lasteinleitung erfolgte Uber einen Prifstempel mit 250 mm Durchmesser geman
Skizze ,Belastungsfall 1, 2 und 3“. Die Belastung erfolgte bis zum ersten Versagen der

Probe.
Die Temperatur bei der Prifungsdurchfiihrung betrug einheitlich 21°C, die
Prifgeschwindigkeit betrug einheitlich 100 N/sec.

Die Prafergebnisse sind in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 aufgefihrt. Die Kraft/Weg
Diagramme zu den Versuchen finden sich in Bild 4, Bild 6 und Bild 9.
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Bild 4: Belastungsversuch, Belastungsfall 1
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