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Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Priif- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Datum/Date: 28.11.2019-OM/Cey/st-

PRUFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2019 23467/3210

tiber die Priifung der Rutschhemmung von Bodenbeldgen

slip resistance test of floorings

1 Auftraggeber/ Hahn Kunststoffe GmbH
Customer Gebaude 1027
55483 Hahn Flughafen
2 Prifmuster/ Bodenplatten aus wiederaufbereiteten Polyolefinen
Test specimen Typ / Type: hanit® Kabelkanal-Abdeckplatte
2.1 Hersteller/ Hahn Kunststoffe GmbH
Manufacturer
2.2 Bauart, Bezeichnung/ Kabelkanal-Abdeckplatte mit Duett-Tranen-Oberflache,
Type, designation entsprechend beiliegender Montageanleitung
Kennzeichnung/ i
Marking
2.3 BestimmungsgemaRe Einsatz in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
Verwendung/ Use in working areas with slipping hazards
Intended use
2.4 Datum der Herstellung/ =
Date of fabrication
2.5 Weitere Angaben/ Form und GréRe /
Further details Shape and size (mm): auf Anfrage
Farbe / Colour. braun
Oberflache / Surface: raue Duett- Tranenstruktur,
matt
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3 Priifung/
Testing
3.1 Art der Prifung/ Baumusterprifung /
Type of test Type-examination
3.2 Datum der Prifung/ 26.11.2019
Date of testing
3.3 Prufverfahren, -grundlagen/ DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2
Test method, requirements
Prufergebnis / Test result:
Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 16,0 °
Total mean of inclination angle:
Gesamtmittelwert des Verdrangungsraums: > 10,0 cm3*dm?
Total mean of displacement volume:
4 Beurteilung, Eignung/ Bewertungsgruppe fiir die Rutschhemmung: R 10
Assessment, suitability Evaluation group of slip resistance:
(Besondere Hinweise/
Special remarks) Bewertungsgruppe fir den Verdrangungsraum: V10
Evaluation group of displacement volume:
Priifstellen / Testing institute:
Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin
Hinweis / Remark:
Die Montageanleitung ist Bestandteil dieses Prifzeugnisses.
The installation guide is part of the test certificate.
5 Giiltigkeit des Priifzeugnisses/
Validity of Test Certificate
Dieses Priifzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, fur alle mit dem Prufmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate
applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:
27.11.2024
Die Identitat der Erzeugnisse mit dem Prufmuster wird von der Prufstelle nicht Uberwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.
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6 Allgemeine Hinweise/
General remarks

Dieses Prifzeugnis besteht aus

The present Test Certificate consists of 3 Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prifung, sie durfen nur ungekirzt
veréffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being
quoted.

Dieses Priifzeugnis berechtigt n i ¢ h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUYV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-mark.

Im Ubrigen gilt die Prif- und Zertifizierungsordnung der Pruf- und Zertifizierungsstellen
im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test
and Certification Bodies in DGUYV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions
of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Fur die Beurteilung Fur die Prufung
For the assessment For the testing

) ,
Or // Ltz_,[ 'c'fff /)/ Z ﬁ///

Dipl.-Ing. Olaf Mewes : Orhan C4an
Fachzertifizierer(in) Leiter(in) des Pruflabors
Certification officer Head of Testlaboratory
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Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufzeugnisses

Die Kabelkanal-Abdeckplat ,
& abe. nal i&bdec Kplatte 2102 R [0
- auf einen Blick! (%4«

Sicherheit _ Einfache Verarbeitung Materialeigenschaften
= Rutschfest durch geriffelte = Mechanisch leicht zu bearbeiten = Begeh- und auf Wunsch befahrbar
Oberflache (Rutschklasse (bohren, sdgen, schrauben, nageln) = Witterungs- und frostbestindig
R10~ ¥4, DIN 51130) = Geringes Gewicht = schnelle = Verrottungsfest und splitterfrei
Verlegung = Wartungsfrei

= Auf jeden bestehenden Kanal
anpassbar

= Einfacher Zuschnitt von Eck- und
Kurvenlésungen

Zur Erhdhung der Rutschhemmung ist
die Oberseite der Kabelkanal-Abdeck-
platte mit einer Duett-Tranen-Riffelung
ausgefuhrt. Entsprechend der zur
Zertifizierung der Rutschhemmung
durchgefiihrten Priifung durch das
Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (BGIA)
mit Sitz in Sankt Augustin werden unsere
KKA-Platten in die Bewertungsgruppe
R10 - V4 (DIN 51130) eingestuft.

Schnittdarstellung einer armierten KKA-Platte

Dehnkammer

Zur Verhinderung von Spannungs-
rissen sind die Armierungen lose in
der Platte eingelegt. Die Dehnkammer
dient dem Auffang der Ldngenaus-
dehnung der Platte. Die Runddeckel
verschlieBen die Dehnkammer und
schiitzen vor Eindringen von

Feuchtigkeit.
‘Kabelkanalabdeckplatte

Beim Zuschnitt der Platte ist zu Stahlarmierung
beachten, dass die Dehnkammern
und Runddeckel nicht beschadigt

werden. Ansicht der Unterseite

Abdeckung Armierung




Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufzeugnisses

ie KKA-Montage NrZel9Z234E% [0
L4

- ' aw L] o
- Sie benotigen: @
Hammer Filzstift Schraub- o, Kreissdge
zwinge i
5
Drehmoment- ¢ Wasserwaage f\ Wechselzahn- e Winkel-
schliissel o 7 sigeblatt *“ schleifer
Schrauben . Zollstock <|  Zinkspray ﬁr Bohrer /
i ’ i Schrauber
ACHTUNG:
Bitte die Lage der Armierungen
beachten!
Nicht durch die Armierung
schneiden!
- Arbeitsschutz
Brille & Gehdrschutz Sicherheitsschuhe S3 Arbeitshandschuhe Schutzhelm

Bitte beachten Sie bei der Montage der KKA-Platten die Arbeitsschutzbestimmungen
der jeweiligen Baustelle.
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Diese Anlage ist
Restandteil des
Prufzeugnisses

Cay

Einfache Montage

-

NrZal%3¥e1 (31
s

- Platte mit Verrutschschutz-/H6henausgleichsleiste

Voraussetzung: offener und
sauberer Kanal

Montage der Verrutschschutzleisten mit
den beiliegenden Edelstahlschrauben

Unser Tipp: Mit Hilfe einer verstellbaren
Lehre montieren Sie schnell und passgenau

Verlegen der KKA-Platten mit
montierten Verrutschschutzleisten
Verlegeabstand 3 - 5 mm beachten!

- KKA-Platte mit seitlicher Abstufung / Stufenfalz

57

Verlegen der KKA-Platten mit seitlicher
Abstufung (mind. 2 cm Auflage)

Verlegen der KKA-Platten mit
montierten Héhenausgleichsleisten
Verlegeabstand 3 - 5 mm beachten!

Verlegen der KKA-Platten mit
Stufenfalz



Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufzeugnisses

Die Passplatte Y
- Nachtragliche Armierung

Bearbeiten von Passplatten:

Fur Trapez-, Kurven- und Eckaus-
bildungen empfehlen wir die Ver-
wendung sogenannter Passplatten.
Diese weisen gegenliber den an-
deren KKA-Platten zwei Besonder-
heiten auf: Sie werden ohne eine
innenliegende Armierung, jedoch
mit einer Falz zum nachtréaglichen
Montieren eines Metallwinkels
gefertigt.

Die gewlinschte Form der Passplatte wird angezeichnet.
Mit Hilfe einer Handkreissdge mit Widia-Wechselzahn-
Séageblatt werden die Platten zugeschnitten. Ab einer
Lichten Weite von 600 mm sind die Winkelprofile mittels
eines Winkelschleifers anzupassen und mit Schrauben
an der Langsseite der Platte zu fixieren.

Es folgt die Kaltverzinkung der Schnittkanten der Winkel-
eisen. AbschlieRend werden die Verrutschschutzleisten
an die Platte montiert.

Zur Minimierung der Plattendurchbiegung empfehlen wir
bei Spannweiten ab 1,80 m die Unterstiitzung der Pass-
platten mit einer Unterkonstruktion.

v R
J Rl sy \ e W -
Werkzeuge zum Bearbeiten einer Zugeschnittene und nachtréglich
Passplatte armierte Passplatte

 \




Diese Anlage ist
Bestandteil des
Pruazeugmsse

Die Winkelkonsole N Zal823VC [3ee
- Montageschritte 1 - 6 (37"”

Anwendung bei Trapezabzweigungen Winkelkonsole mit verstellbarem
Winkelmaf3

Ermitteln und Anzeichnen der Bohrlécher Bohrungen ausfiihren
auf erfordertem Héhenniveau mit Hilfe - 10 mm Durchmesser -
eines Rohrabschnittes

Al ﬁ

Bolzenanker - zugelassen fiir ungerissenen Einschlagen von 2 Bolzenankern
Beton B25 bis B55 je Winkel



Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prifzeugnisses

- Montageschritte 7 - 10 Cee.....

< ’
Anziehen der Bolzenanker mit einem
Drehmomentschliissel und Zuschnitt mit einem Winkelschleifer

Behandeln der Schnittkante mit Einpassen der Stahlleiste in die Winkel
Zinkspray zum Schutz vor Korrosion

Verlegeabstand beachten!

3-5mm

Verlegeabstand: 3 mm bei Temperaturen Unser Tipp: Verwendung eines
liber 25°C, sonst 5 mm ‘ Zollstockes als Abstandshalter




Dilese Anlage ist
Bestandteil des
Prifzeugnisses

. Nr.Z0lA73 Y64 [ 32
ntageschritte 1 - 6 Lt

o e
SO 2

Trapezabzweigung mit eingebauter Anlegen der KKA-Passplatten ohne
Winkelkonsole Armierung zum Anzeichnen der Zuschnitte

x 5.
Markieren der Eckpunkte fiir Zuschnitt Anzeichnen der Schnittlinien
und Lage der Verrutschschutzleisten

Zuschnitt der Passplatte mit einer Kreissdge Anzeichnen und Zuschnitt der Winkelleisten
(Widia Wechselzahnsdgeblatt) (beidseitig)




Diese Anlage ist
Bestandteil des
PrOfzeugnisses

Nr22l9Z3¥e Y s
- Montageschritte 7 - 12 gz“( |

Montage der Winkelleisten auf der ersten Unser Tipp: Mit einer Schraubzwinge
verbinden Sie die beiden Platten passgenau

Passplatte mit nachtréglicher Armierung

Passgenaue Montage des zweiten Montage der Verrutschschutzleisten
Teils des Winkeleisens an den markierten Punkten

Einpassen des Trapezes auf die bereits

Fertig montiertes Trapez mit 2 Winkel-
montierte Winkelkonstruktion

eisen und 2 Verrutschschutzleisten




Diese Anlage ist
Bestandteil des
Profzeugnisses

Die Ecke Nr.-&(.@.ZS.\/.C%’ﬁL/o |

- Montageschritte

Anwendungsbeispiel: 90° Ecke Verwenden von vorgefertigten
90° Winkelschuhen

Befestigen von zwei 90° Winkelschuhen Einpassen des Eisens in die Winkel
- Ablauf: siehe Winkelkonsole - Ablauf: siehe Winkelkonsole

Einpassen der Platten in die Anwendungsbeispiel: 90° Ecke mit
90° Winkelkonstruktion Trapez (Passplatte)




Diese Anlage ist
Bestandteil des
PriOfzeugnisses

Die Kurve N rZC?/@'ZSxQ‘f /3410
(7? (o

- Mlontageschritte

zum Kurvenscheitelpunkt

e L N

i

Anzeichnen der Schnittstellen auf der Zuschnitt der unarmierten Passplatte und
Passplatte und dem Winkeleisen des Winkeleisens

Montage des Winkeleisens und der Einpassen der KKA-Platte in die
Verrutschschutzleisten vorhandene Aussparung



Diese Anlage ist
Bestandteil des
Die Unterkonstruktion Prufzeugnisses

Nr.Z2l IR V6E [ 3200

- Anwendungsbeispiele Coin ]
7 _

SN

Stabiler Unterbau bei iiberbreiten Trapezen
oder Ecken - herausnehmbar bei Kabelzug

Grundkonstruktion aus verschweifsten
Stahlleisten und Winkeln

Uberfahrbare Unterkonstruktion
am Tiireingang

Herausnehmbare Unterkonstruktion
(Sicherung an Kanalwand und -boden)

- Anwendung als Hausanschluss

il u b

Unterkonstruktion fiir Hausanschluss
mit doppelter Bodensicherung

o, SIS _SESEE Ty

Hausanschluss ohne direkte Montage der
Unterkonstruktion am Haus




Diese Anlage ist
Bestandteil des
Praofzeugnisses

Sonderausfiihrungen Nr. 20923 YCT /3260
- Aussparungen G ln

Aussparung an Dachrinne mit Passplatte Aussparung fiir Versorgungsleitungen
ohne Armierung realisiert mit zwei zusammengefiigten Passplatten

Rohraussparung mit nachtrdglich Rohraussparung mit Verlegeabstand (5 mm)
armierter Passplatte an allen Seiten

- Hohenausgleichsnoppen

Problem: unebene Kanalwandung Montage von Héhenausgleichsnoppen
-> Héhenausgleich erforderlich zum Angleich der Héhendifferenz




Diese Anlage ist
Bestandteil des

- Steigungen

Offener Kanal mit Steigung Verankern jeder 5. Platte um ein Herabgleiten
bei Entnahme von Platten zu verhindern

Fixierung mit 2 Bolzenankern Anpassen der obersten Platte durch
Abschrédgen der Kante mit der Handkreissége

Hanglage mit Fixierung der untersten Anwendungsbeispiel: Hanglage
und fiinften Platte mit Doppelkanal




Diese Anlage ist
Bestanctel des

prufzeugﬂ‘ﬂes
. o 700923, f‘ﬁ/}”o
Markierungen ™ mwwww¢#~

Verwenden von Markierungspunkten

Farbliche Kennzeichnung von
in verschiedenen Farben

liberfahrbaren Bereichen

Markierung von Absdtzen Reflektierende Markierung von

Stolperfallen

Sonderbauteile

Anwendungsbeispiel: Runddeckel Anwendungsbeispiel: verschlossene

Kdsten fiir Hausanschluss




