
hanit®  
BRETTPROFIL
Mit Nut und Feder, armiert

Material: 

hanit® Recyclingkunststoff

Profilmaß:  

4,2 x 20 x 250 cm

Oberfläche: 

Strukturiert, gemasert

Ausführung: 

Rechteckig

Innenliegende Stahlarmierung 20 
x 50 x 2 mm

 

Vorteile: 

Hohe Stabilität

Splitterfrei

Verrottungsfest

Keine schädlichen Imprägnierun-
gen

Für alle Brettprofile gilt:

Beachten Sie beim Verbau 
temperaturabhängige Längen-
schwankungen (bis +/- 1,5 %) 
und erfragen Sie die maximale 
Spannweite.  
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Grau Braun

Unsere Nut- und Feder-Profile mit Armierung kommen dort zum Einsatz, wo es 
sowohl auf die Optik als auch auf Stabilität ankommt: z.B. für Tierboxen oder zur 
Führung von Bachläufen und kleinen Gewässern als sogenannte Dammbalken. 
Die genial einfache Verarbeitung sorgt dafür, dass es sicher sitzt und passt!

Mit innenliegender Armierung 
(Schnittdarstellung)
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4,2 x 20,0 cm

Farbe Länge  
(cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr. VE Gewicht VE 
(ca. kg)

Abmessung VE 
(cm)

■ Grau 250,0 22,5 AG 4220 250 60 1400 250 x 83 x 80

■ Braun 250,0 22,5 AB 4220 250 60 1400 250 x 83 x 80

TECHNISCHE DATEN

 » Allgemeine Materialkennwerte

 » Ausschreibungstexte

 » Allgemeine Verarbeitungshinweise 

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Verpackt auf Doppelpaletten.

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen

  0 65 43 / 98 86-0      0 65 43 / 98 86-99      info@hahnkunststoffe.de      www.hanit.de
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