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Probe-Nr: 55255348001
Probenbezeichnung: | Bankbohle / Palisade aus hanit
Probenart: Recycling Kunststoff hellbraun
| Parameter Einheit : Ergebnis Limit | Priifverfahren

| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

| Benzo(a)pyren " mglkg <0,2 | 0,5%/1* '
| Benzo(e)pyren ‘ mg/kg < 0,2 . 0,5/ 1** |
| Benzo(a)anthracen ' mg/kg < 0,2 ‘ 0,5%/1**
| Benzo(b)fluoranthen . mg/kg < 0,2 - 0,5* /1™
| Benzo(j)fluoranthen - mg/kg | < 0,2 - 0,5/ 1**
Benzo(k)fluoranthen | mg/kg < 0,2 . 0,5 /1™
' Chrysen ' mg/kg < 0,2 - 0,5%/ 1** ‘
Dibenzo(a,h)anthracen - mglkg <0,2 0,5/ 1*
Benzo(g,h,i)perylen i mg/kg < 0,2 ‘ 0,5" i
Indeno(1,2,3-cd)pyren . mg/kg <02 | 0,5* AfPS GS 2014:01 PAK
 Acenaphthylen | mg/kg < 0,2 |/ QMA 2001.1284
Acenaphthen ‘ mg/kg < 0,2 |
' Fluoren ‘ mg/kg o< 0,2 |
| Phenanthren . mg/kg ‘ 0,2 ! 10*
;Anthracen - mg/kg < 0,2 |
Fluoranthen mg/kg <0,2 |
| Pyren mg/kg o< 0,2 ‘
'Naphthalin Cmgkg | 03 | 20
Summe 18 PAK | mg/kg 05 | 10* |

| * Grenzwerte fiir Produkten gemaf AfPS GS 2014:01 fiir Materialien Kategorie 2 (Materialien mit vorhersehbarem Haut- '
| kontakt langer als 30s oder wiederholtem kurzfristigem Hautkontakt).
|

** Grenzwert fir Erzeugnisse (Bestandteile aus Kunststoff oder Gummi) nach REACH VO (EC) 1907/2006, Anhang |
| XVII (VO No 1272/2013). |

PCB im Eluat |
PCB 28 ug/L <001 | - | |
'PCB 52 | ugl | <001 | 5 \ EN ISO 6468 ‘
'PCB 101 | ugll | <001 | - \ |
Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 15 — 70565 Stuttgart

Bearbeiter: Dr. Magdalena Krause Telefon +49.711.7861-3542
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PCB 138 pg/L < 0,01 -

PCB 153 ug/L < 0,01 ;

PCB 180 Mg/l < 0,01 - EN ISO 6468

‘Summe PCB Mg/L < 0,01 -

Summe PCB nach LAGA Mg/l < 0,05 0,05

AOX im Eluat _
AOX o mg/L 0,045 - DIN EN 1SO 9562

Probe 55255348001: Bankbohle / Palisade aus hanit.

Ergebnis:

In der Kunststoffprobe wurden polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) mit einer
Summenkonzentration von 0,5 mg/kg nachgewiesen. Der Grenzwert fir Erzeugnisse gemaf
REACH VO (EC) 1907/2006, Anhang XVII ist eingehalten. Die Probe erfiillt Anforderungen an alle
Materialien (Kategorie 1, 2 und 3) gemaf AfPS GS 2014:01.

Im Eluat wurden keine polychlorierte Biphenyle (PCB) nachgewiesen. Der Grenzwert gemaf
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) fiir Summe PCB's von 0,05 pg/L ist
damit eingehalten.

Der gemessene AOX Wert im Eluat liegt bei 0,045 mg/L. Es liegen keine Grenzwerte geman
LAGA bzw. BBodSchV fir den Parameter (AOX) vor.

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH ~ Handwerkstr, 15 - 70565 Stuttgart
Bearbeiter: Dr. Magdalena Krause Telefon +49.711.7861-3542
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Hinwelse:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Proben. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes darf nur durch
schriftliche Genehmigung des Priflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte werden bei der Ergebnisermittiung berlcksichtigt. Die Lagerfrist der
Proben betragt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probeneingang (Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Stuttgart, 08.02.2017

DEKRA Automobil GmbH
Labor fir Umwelt- und Produktanalytik
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